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Textliche Festsetzung

4 Nr.1 Die offentliche Grinflache dient als ErsatzmaBnahme fir den
Eingriff den die Bauleitplanung vorbereitet und darstellt
und wird gem.§ 8a Abs.1 Satz 4 B,NatG.insgesamt dem festge -
setzten- Allgemeinen Wohngebiet-zugeordnet.

Nr.2 Anpflanzen von Baumen und Strdauchern(§9 Abs 1 Ziff. 25a und
25b BauGB, )Innerhalb der Flachen mit der Festsetzung“Umgren -
zung van Figchen zum Anpfanzen von Baumen Strduchern und
sonstigen Anpflanzungen” gilt folgendes Pflanzgebot.

A. Jegm Bepflanzungsflache ist ein Strauchartiges Gehdlz wie
Feldahorn,Hainbuche, Schlehe,Hartriegel, Hasel zu pflanzen.
Die Geholze sind Artenweise in Gruppen von mindestens 3 Stick
je Art zu Pflanzen.Fir die Gesamtbepflanzungsflache sind
mindestens 3 verschiedene Arten zu pflanzen. ;

B Je 20pm Bepflanzungsfldache ist ein baumartiges Gehdlz wie

Eberesche, Birke, Vogelkirsche Linde Esche, Erle Eiche
zu pflanzen.

C Die Geholze sind zu unter halten und im Falle ihres ABGANGES
durch neue zu Ersetzen. : : : . :
Nr3 Flachen fur Leitungsrechte zugunsten der zustandigen Ver -

und Entsorgungstrager. [Abstimmung erforderlich.)
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ORTLICHE BAUVORSCHRIFT UBER GESTALTUNG

§1 GELTUNGSBEREICH
(1) RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

DIESE“ORTLICHE BAUVORSCHRIFT UBER GESTALTUNG" GILT FUR DEN GEL-
TUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES “DUVELS KUHLE", ORTSTEIL
RHODE  STADT KONIGSLUTTER.

SACHLICHER GELTUNGSBEREICH . "

DIESE “ORTLICHE BAUVORSCHRIFT UBER GESTALTUNG”GILT FUR ALLE
BAULICHEN ANLAGEN IM SINNE_DES §2 (1) N BauO. GEBAUDE WERDEN
UNTERSCHIEDEN IN HAUPTGEBAUDE, SONSTIGE UNTERGEORDNETE
NEBENGEBAUDE UND GARAGEN. SONSTIGE UNTERGEORDNETE NEBEN -
GEBAUDE. SIND GEBAUDE OHNE AUFENTHALTSRAUME UND FEUER-
STATTEN.

32 ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG DER DACHFORMEN
FUR DIE HAUPTGEBAUDE SIND NUR GENEIGTE DACHFLACHEN MIT
EINER DACHNEIGUNG VON 28°-48° ZULASSIG.

§3 DACHGAUBEN
DIE LANGE EINER DACHGAUBE DARF MAX.3,0m BETRAGEN.DIE GESAMT -
LANGE ALLER DACHGAUBEN EINER DACHFLACHE DARF MAX.DLE HALF-
TE DER_TRAUFLANGE ZU ZUGEHORIGER DACHFLACHE BETRAGEN DIE GAU-
BEN MUSSEN EINEN IN DER HORIZONTALE ZU MESSENDEN ABSTAND

(2)

8L

§5
36

VOM ORTGANG VON MINDESTENS 20m HABEN

ANFORDERUNGEN AM DIE GESTALTUNG DER DACHDECKUNG

FUR DIE DECKUNG DER GENEIGTEN DACHER SIND NUR DACHDECKUNGEN AUS
GEBRANNTEM TON ODER AUS BETONDACHSTEINEN IN ROTEN FARBTONEN
ZULASSIG,EINGEGRENZT DURCH DEN FARBFACHER DER RAL FARBEN.

FARBREIHE ROT :RAL 3002 BIS 3005,3009,3011,3013 UND 3015

ENERGIETECHNISCHE MASSNAHMEN SIND AUF DEN DACHFLACHEN GENERELL
ZULASSIGWENN SIENICHTMEHR ALS 50% der JEWEILIGE N DACHFLACHE N ANSPRUCH NEHMEN,

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN :
ORDNUNGSWIDRIG HANDELT NACH §91 ABS.3 NBau O,WER ALS BAUHERR
ENTWURFSVERFASSER ODER UNTERNEHMER EINE BAUMASSNAHME DURCHFUH -

REN LASST ODER DURCHFUHRT DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN DER §§ 2-5
DIESER ORTLICHEN BAUVORSCHRIFT UBER GESTALTUNG ENTSPRICHT.




