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1 ALLGEMEINES

1.1 Ziele und Zwecke der Planung

Die Gemeinde Ridbke strebt einen Umbau der am nérdlichen Ortsrand gelegenen Kreuzung der
LandesstraBen L626 und L6417 an. Diese seit langerem als Unfallschwerpunkt eingestufte Kreuzung
soll durch den Umbau sicherer gestaltet werden.

Ausziige aus dem Erlduterungsbericht der BaumaBnahme !

Die LandesstraBe L 626 wird sehr zligig befahren. Die Kreuzung der L 641 wird von den Fahrermn
auf der L 626 erst sehr spét als Kreuzung wahrgenommen.

Beide LandesstraBen besitzen &hnlich grofie Verkehrsstarken. Bevorrechtigt ist jedoch die L 641
von Helmstedt bzw. der B 1 nach Schippenstedt,

Problematisch an der derzeitigen Form der Kreuzung ist die Zufahrt aus Riébke. Die Rébker
HauptstraBe mundet in die Innenkurve eines Radius R = 300 m ein. Die Bebauung reicht bis an
den Rand der LandesstralBe. Die Sichtverhdltnisse fir den aus Rabke kommenden Verkehr sind
sehr schlecht.

Die benttigte Anfahrsicht kann auch aufgrund der hohen tatsachlich gefahrenen
Geschwindigkeiten auf der L 626 nicht eingehalten werden. Bereits in der Vergangenheit ist es hier
zu schweren Unfallen gekommen.

Die Breite der Hauptstrale im Bereich der Einmindung betradgt ca. 15 m. Die Querungsstrecke fir
FuBgsnger ist ohne Querungshilfe sehr lang und aufgrund der Knotenpunktsnahe schwierig.

Mit dem Land Niedersachsen, vertreten durch das StraBenbauamt Wolfenbittel, das Baulasttrager der
beiden LandesstraBen ist, wurde inzwischen der Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehrsplatz
vereinbart. Die Gemeinde wird im Rahmen dieser Vereinbarung die Genehmigung der Planung durch
die Aufstellung des im Entwurf vorliegenden Bebauungsplanes herbeif(hren, der gemaB § 38 Abs. 3
Niedersachsisches StraBengesetz eine Planfeststellung ersetzt. Die BaumaBnahme selbst soll vom
StraBenbauamt Wolfenbdttel durchgefiihrt werden.

1.2 Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Réabke hat am 7.3.2003 die Aufstellung des Bebauungsplanes
"Kreisverkehrsplatz Kreuzung L626/L641" beschlossen.

1.3 Lage und GréBe des Geltungsbereichs
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1 Beratende Ingenieure fir Bauwesen WEINKOPF (2003)




“,,L-,-.-nrkehrspln‘lz Kreuzung L6267 L6AT" 4
e

Die Kreuzung liegt am nérdlichen Ortsrand, so dass die L641 nordlich der Kreuzung nicht angebaut ist
und sidlich der Kreuzung beidseitig angebaut ist. Sie stellt die Haupt-DurchgangsstraBe des Dorfes
dar.

Der Geltungsbereich des B-Planes umfasst alle vom Umbau der Kreuzung betroffenen Flachen,
einschlieBlich der Abstandsflaichen gemal § 31 des Niedersichsischen Nachbarrechts (Schwengel-
recht), sowie die bisherigen Verkehrsflaichen bis zu den Enden der Ausbaustrecken.

Der Geltungsbereich umfasst eine Flache von ca 7.600 m?

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN
2.1 Rechtsgrundlagen

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung vom 27.08.1997, zuletzt geandert durch das Gesetz zur
Umsetzung der UVP-Anderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum
Umweltschutz vom 27.07.2001.

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 25.03.2002.

2.2 Raumordnung

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 1995 des Zweckverbandes GroBraum Braunschweig wird
Ribke als Standort fir die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung dargestellt. Die LandesstraBen
sind als HauptverkehrsstraBen von regionaler Bedeutung dargestellt. Der nordliche Teil des
Geltungsbereichs des B-Planes liegt im Vorsorgegebiet fir die Landwirtschaft.

2.3 Flachennutzungsplan

Der rechtsgiltige Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Nordelm stelit die LandesstraBen als
Hauptverkehrswege dar. Die nordlich gelegenen Flachen, die z.T. ebenfalls im Geltungsbereich
liegen, werden als Flachen for die Landwirtschaft dargestelit.

Die angrenzenden Bauflichen sind als Dorfgebiet (MD) dargestelit.

2.4 Bestehende Rechte

Im Geltungsbereich besteht zur Zeit kein Bebauungsplan. Fur die angrenzenden Dorfflachen ist
ebenfalls kein verbindlicher Bauleitplan vorhanden.

Im Ausbaubereich sind Versorgungsleitungen fir verschiedene Medien verlegt. Der Bestand an
Leitungen wird im Rahmen der Bauausfihrung nach Absprache mit den Versorgungstragern
gesichert.

2.5 Naturridumliche Grundlagen

Die Ortschalt R#bke liegt im Ostbraunschweigischen Hagelland, im Ubergangsbereich der
Helmstedter Mulde zum Elm. In der Helmstedter Mulde haben sich v.a. im Tertiar machtige
Sedimentschichten abgelagen, die heute von einer 1-2 m machtigen LoBschicht bedeckt sind. Diese
bildete die Grundlage for die Entwicklung der fruchtbaren Schwarzerdeboden, die intensiv zum
Getreide- und Zuckerriibenanbau genutzt werden. Sidwestlich der Ortschalt erstrecken sich die hdher
gelegenen Laubmischwaldflichen des Elms. Eine bis zu 2 m machtige LoBdecke Uberzieht die
oberflichennah anstehenden Muschelkalkschichten. Die welligen, durch Taler gegliederten unteren
Hinge des Elms, zu denen auch der Geltungsbereich zu rechnen ist, werden heute Uberwiegend
ackerbaulich genutzt.
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Der Elm und die kleineren, in Kuppenlagen auftretenden Waldgebiete in der Helmstedter Mulde waren
ohne den Einfluss des Menschen von Waldmeister-Buchenwildern bedeckt (Potentiell natirliche
Vegetation). Auf den Schwarz- und Braunerdebdden der Hange und der Mulde (auch

Geltungsbereich) wiren Eichen-Hainbuchenwdlder zu finden.?

2.5.1 Boden

Um Réabke stehen Materialien des Unteren Keuper, Graue Mergel und Tone mit Sandsteinbanken,
oberflichennah an. Norddstlich der Ortschaft prigen jungere Formationen, wie eiszeitliche
Geschiebemergel, den geologischen Untergrund und die Bodenbildung. Im Geltungsbereich ist
oberflaichennah mit Geschiebelehm zu rechnen, der bereits in geringer Tiefe von Gesteinen des

Keuper abgelost wird. Als Bodentyp ist eine Pseudogley-Braunerde 3 zu erwarten.

Die Bodenfruchtbarkeit ist relativ hoch: Die méBig geneigten, frischen bis maBig trockenen Standorte
weisen Bodenzahlen von 75 bis 85 auf?.

2,52 Wasser

Das Plangebiet wird zum groBten Teil Gber straBenbegleitende Graben Richtung Norden entwassert
und z#hlt so zum Einzugsgebiet des Schierpkebachs, der bei Sipplingen in die Schunter mundet.
Entlang der vorhandenen Gehwege befinden sich StraBeneinliufe, die zum Regenwassernetz des
Dorfes gehtren und das Wasser in die Schunter leiten.

Exakte Daten zum Grundwasserabstand im Plangebiet sind nicht vorhanden. Aufgrund der Lage kann
jedoch von einem grundwasserfernen Standort (mehr als 2 m Flurabstand) ausgegangen werden. Das
Auftreten von Schichtenwasser ist jedoch maglich.

Die Schuntemniederung wie auch der waldbestandene Elm haben in Bezug auf die Wasserversorgung
groBe Bedeutung. Ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete und Einzugsgebiete von Wasserwerken
reichen aber nicht in den Geltungsbereich des B-Planes hinein®.

Die Grundwasserneubildung kann mit 100 bis 200 mm/a als gering bis mittel eingestuft werden. Die
Gefahrdung des Grundwassers als ortliche Standorteigenschaft wird innerhalb des Geltungsbereiches
als gering eingestuft, nimmt aber zur Schunterniederung hin zu®.

2.5.3 Klima [ Luft

Ribke liegt im Klimabezirk BRAUNSCHWEIGISCHES HOGELLAND UND NORDLICHES HARZVORLAND, der mit
ausgepragten Hitze- und Kilteperioden schon deutliche subkontinentale Einflisse aufweist. Die
mittlere jahrliche Lufttemperatur betrdgt 8 bis 8,5°C. Die jahrliche Niederschlagssumme betragt
600 mm/a und liegt damit etwas hoher als in vergleichbaren Lagen innerhalb der breiten Mulden des

Braunschweiger Hugellandes 7.
Die vorherrschende Windrichtung ist Weslen.

2 Der Niederséchsische Minister fir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten (1978): Landschafts-
programm Niedersachsen - Karte der potentiell natirlichen Pflanzendecke Niedersachsens 1:500.000

3 Niedersichsisches Landesamt fiir Bodenforschung (1978): Karten des Naturraumpotentials von
Niedersachsen und Bremen 1:200.000. Bodenkundliche Standortkarte Blatt Braunschweig

4 Katasteramt Helmstedt: Liegenschaftskarten mit Bodenschatzungsdaten

5 MNieders. Landesamt f  Bodenforschung (1982): Geowissenschaftliche Karte des
Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200.000. Grundwasser - Nutzung - Blatt
CC3926 Braunschweig

6  Nieders. Landesamt f. Bodenforschung (1979): Geowissenschaftiche Karte des
Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen 1:200.000. Grundwasser - Grundlagen - Blatt
CC3926 Braunschweig

1 Deutscher Wetterdienst (1964): Klimaatlas von Niedersachsen.- Offenbach




'Krd,.;ugrtehrsplalz Kreuzung L626 / L641"
—

Der Waldbestand des Elm ist ein Gebiet intensiver Kaltluftentstehung. Uber das Schuntertal kann die
kalte Luft insbesondere bei austauscharmen Wetterlagen in die Ortschaft einflieBen und fur einen
Ausgleich in sommerlichen Hitzeperioden sorgen. Diese Verhdltnisse kinnen auch die Nebelbildung
fardern. Da der Geltungsbereich deutlich héher liegt als die Schunterniederung, ist nicht mit extremer
Nebelhaufigkeit zu rechnen.

2.6 Biotop- und Nutzungstypen (siehe Anlage 2)

Der Geltungsbereich wird vor allem durch die vorhandenen Verkehrsflichen und deren Nebenanlagen
geprigt. Aufgrund des nun angestrebten Kreisverkehrsplatzes sind jedoch auch angrenzende
landwirtschaftlich genutzte Fldchen einbezogen.

Die Verkehrsflachen sind volistindig versiegelt. Die Fahrbahn selbst ist mit einer Asphaltdecke
versehen, wahrend die Gehwege und andere Nebenanlagen mit Betonsteinpflaster hergestellt sind.

Dort, wo kein Gehweg an die Fahrbahn grenzt, schlieBt ein geschotterter Seitenstreifen an die
Fahrbahn an, der gelegentiich iberfahren wird. Er ist vegetationsfrei oder weist eine lichte Ruderalfiur
mit Vertretern der Trittrasengesellschaften auf. Die vorhandenen Anbindungen von Feldwegen zeigen
das gleiche Erscheinungsbild.

Die straBenbegleitenden Graben, die nur nach Niederschlagsereignissen Wasser fUhren, werden von
Ruderalfluren eingenommen. Aufgrund der regelmaBigen Mahd dominieren hier Graser.

Westlich der L641 und nérdlich der L626 befindet sich eine intensiv genutzte Ackerflache, die von
dem Ausbau betroffen ist. Die Ackerfliche kann aufgrund der intensiven Nutzung nur von wenigen
Arten als Lebensraum oder zur Nahrungssuche genutzt werden. Zu den Tieren, die regelmaBig die
offene, auch intensiv genutzte Feldflur zur Nahrungssuche aufsuchen, gehoren vor allem heimische
Greifvigel sowie Kleinsiuger und Insekten,

Ostlich der L641 und nordlich der L626 befinden sich eine neu angelegte Wiese und eine gartnerisch
genutzte Fliche. Der Bereich zwischen der BundesstraBe und dem Thie wurde bis vor wenigen
Jahren gértnerisch und in Randbereichen landwirtschaftlich (als Abstellflache) genutzt. Durch die
momentane Nutzung als Pferdeweide hat sich Intensivgriniand eingestellt, das als Dauervegetation
z.7t, einen hoheren Wert fiir den Naturschutz hat, als die angrenzende gértnerisch genutzte Flache.
Das Gartenland war zur Zeit der Bestandsaufnahme Uberwiegend vegetationsfrei und ist im
tkologischen Wert mit Ackerland vergleichbar. In dieser Fliche befindet sich ein kleiner Obstbaum
(Halbstamm).

Ein weiterer Baum befindet sich am nordlichen Ende der Ausbaustrecke der L641. Es handelt sich um
einen Bergahorn mit einem Stammdurchmesser von 15 — 20 cm.

2.7 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird im Bereich der Kreuzung zum einen von der umgebenden welligen Acker-
landschaft und zum anderen vom Dorfrand Ribkes bestimmt. Besonderes dominant ist der ostlich der
Kreuzung gelegene Thie, ein ehemaliger Dorfversammiungsplatz von hohem kulturhistorischen Wert.
Er besitzt eine markante rechteckige Form, die durch 4 Reihen groBer Kastanien gebildet wird und
nimmt eine Flache von ca. 5000 m? ein. Die Baume Uberragen in der Hohe auch die angrenzende
Bebauung des Ortsrandes.

Aufgrund der topographischen Situation ergeben sich Sichtbeziehungen aus der Ferne in das
Plangebiet. Eine Fernwirkung besitzt auch der nahe Waldbestand des Elms sowie der Schieren.

2.8 Schutzgebiete

Ribke liegt innerhalb der Naturparks Elm — Lappwald (§ 34 NNatG) .

Der sich siidwestlich von Rébke erstreckende laubwaldbestandene Elm trigt den Schutzstatus eines
Landschaftsschutzgebietes (§ 26 NNatG).

Der angrenzende Thie ist ebenfalls als Landschaftsschutzgebiet (LSG .Thingplatz Rabke") ausge-
wiesen (rechtsgliltig seit 17.5.1966).

Im Geltungsbereich existieren keine geschitzten Bestandteile von Natur und Landschaft.
Der Thie ist auch als Baudenkmal gemaB § 3 Abs. 2 Nds. Denkmalschutzgesetz geschitzt.
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3 PLANUNG

31 Verkehrsflichen

Fur den geplanten Umbau der Kreuzung liegt eine technische Planung des Blros Beratende
Ingenieure fur Bauwesen WEINKOPF, Helmstedt, vor. Auszige dieser Planung sind dieser
Begriindung mit der Anlage 1 und einigen Textauszigen beigeflgt.

Bestandteil des ausfihrlichen Erlauterungsberichtes ist auch ein Vergleich der gewahlten Ausbau-
variante mit Alternatividsungen.

Gegeniiber dem derzeitigen Zustand sind Losungen zu suchen, die insbesondere die Verkehrs-
sicherheit erhthen. Eine vierarmige Kreuzung misste vom Dorfrand abgeriickt werden, um die Sicht-
beziehungen zu verbessern. Bei einem Neubau dieser Kreuzungsform waéren nach heutigen
Anforderungen Linksabbiegespuren vorzusehen, was eine Zunahme an versiegeten Flachen
bedeuten wiirde. Eine Beeintrichtigung des Thies wire bei dieser Losung nur schwer zu vermeiden.

Der Kreisverkehr bietet gegeniber der vierarmigen Kreuzung durch die deutliche Geschwindig-
keitsreduzierung einen groBen Sicherheitsgewinn fir alle Verkehrsteilnehmer.

Die Leistungsfihigkeit eines Kreisverkehrs ist bei einer gleichméBigen Belastung der kreuzenden
StraBen, wie sie im vorliegenden Fall gegeben ist, sehr giinstig. Die versiegelten Flichen sind
gegeniber einem Ausbau mit Linksabbiegerspur kleiner. Der In-Anspruch-Name und teilweisen
Versiegelung von bisher ackerbaulich genutzten Flachen (Anlage 3, rote Flachen) steht die
Entsiegelung bisheriger Verkehrsfliichen (Anlage 3, grine Flachen) gegenuber, so dass die
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes relativ begrenzt sind.

Eine weitere wichtige Randbedingung bei der Entwurfsgestaltung war die Schutzwirdigkeit des Thies:

Auszug aus dem Erlduterungsbericht der BaumaBnahme 8

Im Zuge der Planung wurden zwei Varianten zur Lage des Kreisverkehrplatzes erarbeitet. Der
wesentliche Unterschied zwischen den Varianten ist die dstliche Zufahrt der L 626.

Die Variante 1 stellt einen Anschluss mit Verschwenkung der Fahrbahn, unter Beibehaltung der
vorhandenen Fahrbahnrandabstande zum Thingplatz, dar.

Die Variante 2 hat einen tangentialen Anschluss an die L 626 ohne Verschwenkung; der
Fahrbahnrand rlckt ca. 2,50 m dichter an den Thingplatz.

Da der Thingplatz als besonders schutzwiirdig eingestuft ist, wird die Variante 2 bereits zu einem
frihen Planungszeitpunkt verworfen.

Die vorliegende technische Planung wurde nach den als aktueller Stand von Wissenschaft und
Technik maBgeblichen Regelwerken erarbeitet und vom StraBenbauamt Wolfenblittel bestitigt. Der
Bebauungsplan trifft jedoch keine Festsetzungen zu technischen Einzelheiten, sondern setzt
lediglich alle vom Umbau beruhrten Flichen als Verkehrsflachen fest.

Auszug aus dem Erlauterungsbericht der BaumaBnahme °

Die Kreuzung wird kilnftig als Kreisverkehrsplatz mit einem AuBendurchmesser von 40 m geregeit.
Die Fahrbahn im Kreisel besitzt eine Breite von 6,00 m. Im Kreisinnenring wird ein 1,50 m breiter
Pflasterstreifen mit einem Flachbordstein F 10 von der Fahrbahn abgetrennt. Am Fahrbahn-
AuBenrand wird ein 0,50 m breiter Pflasterstreifen aus Granitgrofpflaster bzw. Raubrockenpflaster
angeordnet.

Die Entwisserung der Verkehrsflachen erfolgt tber offene Graben und entlang der Gehwege Uber
StraBeneinldufe. Die entsprechenden Genehmigungsvorbehalte nach dem Niedersachsischen
Wassergesetz werden im Rahmen der ErschlieBungsplanung berticksichtigt.

8 Beratende Ingenieure fir Bauwesen WEINKOPF (2003)

9 Beratende Ingenieure fir Bauwesen WEINKOPF (2003)
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3.2 Naturschutz und Landschaftspflege

3.21 Konfliktanalyse
Durch den Umbau der Kreuzung werden auf den daflir beanspruchten, bisher landwirtschaftlich oder

gartnerisch genutzten Fldchen die vorhandenen Arten und Lebensgemeinschaften beseitigt bzw.
verdrangt. Es handelt sich jedoch um Flachen, die aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen oder
gartnerischen Nutzung sowie der Beeintrachtigungen durch die LandesstraBen von geringem Wert fir
die Arten und Lebensgemeinschaften sind,

Durch die Versiegelung werden wesentliche Bodenfunktionen ausgesetzt, die sich auch auf die
Lufthygiene, das Klima und den Wasserhaushalt auswirken.

Da es sich um den Umbau einer vorhandenen Kreuzung handelt, ist die betroffene Grundflache relativ
klein.

Im Gegenzug werden Fldchen entsiegelt, die bisher zur Fahrbahn gehorten und in Zukunft als
Verkehrsgrin® (Mittelinsel, Entwésserungsgraben) hergestellt werden.

Einzelobjekte von besonderer Bedeutung fir den Naturschutz sind von der Planung nicht betroffen.

Entsprechend § 21 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG gelten fir planfeststellungsersetzende Bebauungsplane,
wie den vorliegenden, die im Naturschutzrecht verankerten Regelungen der Eingriffsregelung, ohne
der Abwégung nach dem Baugesetzbuch unterworfen zu sein.

3.2.2 Vermeidung
Da sich im Geltungsbereich keine Objekte von besonderem okologischen oder landschaftsasthe-

tischen Wert befinden, werden auch keine diesbeziglichen VermeidungsmaBnahmen notwendig.

Zur Vermeidung von Beeintrichtigungen des Thies sind geeignete SchutzmaBnahmen vorzusehen.
Dies betrifft den Schutz aller ober- und unterirdischen Bestandteile der Kastanien. Das Abstellen der
Baufahrzeuge und die Lagerung von Baustoffen ist an geeigneter Stelle auBerhalb des Thies
vorzusehen. Hierzu wurden MaBnahmenblatter angelegt, die als Anlage 4 Teil dieser Begrindung
sind und 3 VermeidungsmaBnahmen gegen baubedingte und anlagenbedingte Beeintrdchtigungen

darstellen.

3.2.3 Minimierung
Wie in Punkt 3.1 erldutert, ist ein Kreisverkehrsplatz beziglich der Flachenversiegelung eine ginstige
Variante, da vierarmige Kreuzungen dieser Leistungsfahigkeit mit zusitzlichen Linksabbiegespuren zu

bauen waren,

3.24 AusgleichsmaBnahmen innerhalb der BaumaBnahme

Innerhalb des Ausbaubereichs erfolgt ein teilweiser Ausgleich durch den Rickbau von Verkehrs-
flachen. Diese Flachen werden zukiinftig als straBenbegleitender Graben oder Verkehrsinsel mit einer
daverhaften Vegetation oder als Bankett aus einer wasserdurchldssigen Schotterschicht hergestelit.
Die MaBnahmen, die sich im wesentlichen aus der technischen Ausbauplanung ergeben, werden im
MaBnahmenblatt A1 der Anlage 4 beschrieben,

Die Bilanzierung unter Punkt 3.2.6 zeigt, dass innerhalb des Geltungsbereichs die Beeintrachtigungen
des Naturhaushalts nicht ausgeglichen werden. Insofern ist eine Entscheidung dber die Zulassigkeit
des Vorhabens nach § 19 Abs. 3 BNatSchG zu treffen, die mit dein Satzungsbeschluss ergeht, jedoch
nicht der Abwégung geméB § 1 Abs. 6 BauGB unterworfen ist.

3.2.5 ErsatzmaBnahmen auBerhalb des Geltungsbereichs

Um eine vollstandige Kompensation der Beeintrachtigungen des Naturhaushalts zu erreichen, sollen
auf weiteren Flachen bodenextensivierende MaBnahmen durchgefihrt werden. Die MaBnahmen
sollen auf den Flursticken 273/6, 274/6 und 275/6 auBerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans
durchgefiihrt werden. Sie liegen zwischen der derzeitigen Kreuzung und dem Thie und werden durch
die BaumaBnahmen zum Teil angeschnitten. Die derzeitige Nutzung ist in Anlage 2 zu erkennen und
wurde bereits unter Punkt 2.6 beschrieben. Es wird beabsichtigt, die gértnerisch genutzte Fliche
sowie das Intensivgrinland auf Dauer zu extensivieren, In Zukunft soll die Flache nicht mehr umge-
brochen und nur extensiv genutzt bzw. gepflegt werden. Beweidung und der Einsatz von Diinger- und
Pllanzenschutzmitteln sollen in Zukunft unterbleiben. Die Fliche soll lediglich ein- bis zweimal im Jahr
geméaht werden (siehe Anlage 4, Blatt E1).
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Die rechtliche Sicherung der AusgleichsmaBnahme erfolgt durch eine Vereinbarung mit dem
StraBenbauamt Wolfenbiittel, das die notwendigen AusgleichsmaBnahmen durchfihren wird.

Der Umfang der MaBnahmen wird in der Tabelle unter Punkt 3.2.6 so bestimmt, dass das Saldo der
Eingriffs- und Kompensationswerte ausgeglichen ist (insgesamt 958 m?).

3.2.6 Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich

Im Rahmen der BaumaBnahme (berwiegen die Beeintrichtigungen gegeniber den aufwertenden
MaBnahmen. Insofern fihrt die BaumaBnahme zu erheblichen und nachhaltigen Beeintréchtigungen
des Naturhaushalts (=> Eingriff i.S. § 18 BNatSchG).

Die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation erfolgt anhand einer einfachen Gegentberstellung
der Flachen, auf denen der Naturhaushalt beeintrachtigt wird, und denen, die aufgewertet werden. Es
erfolgt eine einfache Typisierung mit der Zuordnung von Beeintrachtigungs- bzw. Aufwertungs-
faktoren. Diese simple Typisierung ist aufgrund der einfachen Sachzusammenhange moglich, bei der
das MaB der Uberprigung des Bodens als MaBstab fir die Beeintrachtigung des Naturhaushalts
insgesamt genutzt werden kann,

Art der Verinderung Kompen- | Fliche |Eingriffs-
sations- in m* bzw.
faktor Kompen-

sationswert

Flachen mit starker Beeintrichtigung durch die BaumaBnahme -1 55 -55

{(Vollversiegelung bisherigen Intensivgriinlands)

Flachen mit mittlerer bis starker Beeintrachligung durch die -0,75 150 -562,5

BaumaBnahme (Vollversiegelung von Ackerland)

Flichen mit mittlerer Beeintrachtigung durch die BaumaBnahme 0.5 163 -381,5

(Vollversiegelung von straBenbegleitenden Graben)

Fliachen mit geringer Beeintrachtigung durch die BaumaBnahme -0,25 912 -228

{Voliversiegelung bisheriger Bankelle)

Flachen ohne Beeintrdchtigungen oder Aufwertungen durch die 0 0

BaumaBnahme (Zustand bleibt unverandert oder StraBenbegleitender
Graben wird Mittelinsel)

Flachen mit Aufwertungen durch die BaumalBGnahme (Bankett wird 0,25 326 81.5
straBenbegleitender Graben oder Mittelinsel, Fahrbahn wird Bankett)
Flachen mit Aufwertungen durch die BaumaBnahme (Fahrbahn wird 0.5 814 407

straBenbegleitender Graben oder Mittelinsel)

ErsatzmaBnahmen auBerhalb des Knotenbereichs

Extensivierung intensiv genutzten Grinlands (Umwandiung zu 0,75 aa2 661.5
extensiver Mahwiese )

Extensivierung intensiv genutzier Ackerflachen (Umwandlung zu 1 7 7
extensiver Mahwiese )

Saldo der Eingrifis- und Kompensationswerte 0
3.3 Immissionsschutz

Von der diberplanten Kreuzung gehen Verkehrsgerdusche aus, die auf die angrenzenden Wohn-
nutzungen einwirken.

Fir die Beurteilung der Larmeinwirkung der StraBe auf benachbarte Wohnnutzungen ist die 16.
BimSchV maBgeblich.

16. BlmSchV, § 1 Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt fir den Bau oder die wesentliche Anderung von dffentlichen

StraBen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und StraBenbahnen (Stra Ben und

Schienenwege).

(2) Die Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine StraBe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fur den Krafifahrzeugverkehr oder ein
Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu andernden Verkehrsweg
ausgehenden Verkehrsldrms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage
oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhéht wird.
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Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu dndernden Verkehrsweg
ausgehenden Verkehrsldrms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch
einen erheblichen baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.

Der geplante Umbau der Verkehrsflachen lidsst aufgrund der nachfolgend aufgefuhrten Faktoren eine
Verringerung der Verkehrsgerausche erwarten.

s« VergroBerung des Abstandes zwischen Verkehrsflichen und Wohnnutzung in Teilflachen.
Der Mittelpunkt der Kreuzung wird um 19 m verschaben.

# Reduzierung der Geschwindigkeit — bisher zuldssige Hochstgeschwindigkeit = 50 km/h -
tatsachlich gefahrene Geschwindigkeiten in einem kleinen Kreisverkehr = 10 - 30 km/h

* Relativ gleichméBiger Verkehrsfluss in den Kreisverkehr und wieder heraus - selteneres
Beschleunigen aus dem Stand

Aufgrund der positiven Auswirkungen der Planung auf die Immissionssituation werden die Bedingun-
gen des § 1 der 16.BImSchV nicht erfillt. Insofern kann kein Anspruch der angrenzenden Wohnnutz-
ung auf LarmschutzmaBnahmen abgeleitet werden.

Aufgrund der bekannten Verkehrslasten aus dem Jahre 2000 (L 626: DTV2000 = 2.154 Kfz/24h und
L 641: DTV2000 = 2.262 Kfz/24h (ca. 12 % SV-Anteil)) kann davon ausgegangen werden, dass an
den angrenzenden Wohngebauden beziglich der Larmbelastung kein stadtebaulicher Missstand zu
enwvarten ist (tags< 70dB(A) oder nachts< 60 dB(A)). Insofern wird hier kein Planerfordemis beztglich
einer Larmsanierung” ausgeldst.

Da die gegebene Immissionssituation durch die Planung verbessert und keine erhebliche Verdichtung
von Wohnnutzungen im Nahbereich der StraBen erwartet wird, sieht die Gemeinde wvon
Festsetzungen auf angrenzenden Bauflichen ab, die die Anwohner zu MaBnahmen des passiven
Schallschutzes wverpflichten wiirden, um fir Gebadude die MaBstiabe des vorsorgenden
Umweltschutzes nach Beiblatt 1 der DIN 18005 zu gewahrleisten.

3.4 Denkmalschutz

Der Rabker Thie ist ein Baudenkmal nach § 3 Abs. 2 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz, fir
das ein Umgebungsschutz nach § 2 Abs. 3 dieses Gesetzes zu bertcksichtigen ist.

Bereits zu den Vorlberlegungen zur Umgestaltung dieser Kreuzung im Rahmen der Dorferneuerung
wies die Obere Denkmalschutzbehdrde bei der Bezirksregierung Braunschweig auf den Umgebungs-
schutz dieses Denkmals hin. Seitens der Bezirksregierung wurde damals eine Verringerung der
StraBenbreite und die Anlage von Mittelinseln angeregt. Der Vergleich aller in Frage kommenden
Varianten hat jedoch gezeigt, dass die Vorteile des Kreisverkehrs deutlich (berwiegen. Eine
vierarmige Kreuzung mit Linksabbiegespuren stinde wegen ihres groBeren Flichenbedarfs
wesentlich starker im Konflikt mit dem Thie.

Die Bedenken bestanden vor allem in der Abweichung von dorftypischen Gestaltungselementen, die
in der strengen Geometrie des Kreisverkehrs begriindet ist. Im Entwurf des Dorferneuerungsplanes
war ein Baum im Zentrum der Mittelinsel vorgesehen, der die Kreisform des Knotenpunktes betonte.

Um diese Bedenken zu beriicksichtigen, soll auf Gestaltungselemante, die die Kreisform betonen oder
fir sich in Konkurrenz zum Thie stehen, verzichtet werden,

Aufgrund der Dimension des Thies in der Flachenausdehnung und vor allem auch aufgrund der Hhe
des Baumbestandes, ist seine Dominanz so stark, dass die Gestaltung der Verkehrsflichen im
Geltungsbereich aus Sicht der Gemeinde keine erhebliche Beeintrachtigung der Denkmalsumgebung
verursacht.

35 Bodenordnung

Flachen, die fur den Umbau des Verkehrsknotens oder als Ausgleichsflache benétigt werden und sich
in privatem Eigentum befinden, werden durch die Straflenbauverwaltung erworben. Hierzu gab es
bereits Vorgespréche, in denen die Eigentumer ihre Verkaufsbereitschaft erklart haben.
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3.6 Kosten
Der Umbau des Verkehrsknotens sowie die naturschutzrechtlichen AusgleichsmaBnahmen werden
durch das Land Niedersachsen (StraBenbauamt Wolfenbdittel) durchgefihrt.

Die Gemeinde tragt lediglich die Kostenanteile fur die Umgestaltung von Nebenanlagen, die auf ihre
Veranlassung erfolgen. Diese Kosten sind relativ gering.

Objekt- und
Landschaftsplanung

Brokof & Voigts
Lindenplatz T 38373 Frellstedt
05355/98911 Fox 98912
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MaBinahmenkartei

Anlage 4

Seile 2

Gemeinde Ribke Malnahmenblatt
StralRenbauamt Wolfenbittel

siratte: Kreuzung L626 / L641 e L

Nachster Ort: Rabke

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation

/

VermeidungsmaBnahme

Ziel | Begriindung der Manahme

« Vermeidung baubedingter Beeintrachtigungen, die durch die Lagerung der Baustoffe
und das Abstellen der Baumaschinen entstehen kénnten, wie Beeintrachtigung von

Baumen oder Biotopen sowie Bodenverdichtung

MaRnahmenbeschreibung
+ Die Einrichtung des Materiallagers erfolgt auf der Freiflache &stlich des Thies, die
normalerweise als landwirtschaftliche Abstell- und Lagerflache genutzt wird.

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept
/

Grunderwerb - Flachenbedarf: /
Tragerschaft: Stralenbauamt Wolfenbittel
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MaBnahmenkartel Seite 3

Gemeinde Rabke Malnahmenblatt
Stralkenbauamt Wolfenbiittel

Strafe: Kreuzung L626 / L641
Nachster Ort: Rabke

Malnahmen-Nr.: V2

Eaurtailung des Eingriffs I der Konfliktsituation
!

VermeidungsmaBnahme

Ziel | Begriindung der MaRnahme
» Vermeidung von Baumschaden wahrend der Bauphase an den zu erhaltenden Baumen
im Stamm- und Kronenbereich

MaRnahmenbeschreibung

 Baumschutz entsprechend DIN 18 920 (Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflaichen bei Baumalinahmen, Ausgabe August 2002) bzw. nach den
Richtlinien fir die Anlage von Strallen (RAS), Teil: Landschaftsgestaltung (RAS-LG), Ab-
schnitt 4: Schutz von Baumen und Striuchern im Bereich von Baustellen (RAS-LP 4),
Ausgabe 1999

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept
!

Grunderwerb - Flachenbedarf: /
Tragerschaft: Strallenbauamt Wolfenbiittel
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MaBnahmenkartei Seile 4

Gemeinde Rabke MalRnahmenblatt
Stralbenbauamt Wolfenblittel

strate: Kreuzung L626 / L641 MaBnahmen-Nr.: V3

Nzchster Ort: Rabke

Beurteilung des Eingriﬂs I der Konfliktsituation
/

VermeidungsmaBnahme

Ziel | Begriindung der MaBnahme
. * Vermeidung von Baumschaden im Wurzelbereich, die durch die Ausbildung des Unter-
baus entstehen kdnnten

MaBnahmenbeschreibung

 Vermeidung des Schittkegels im Bereich des Unterbaus, um den Stark- und Mittelwur-
zelbereich von den Baumalnahmen auszunehmen

* In Randbereichen Verstarkung der Frostschutz- und Tragschichten mit Beton, dadurch
senkrechter Einbau

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept
!

Grunderwerb - Flachenbedarf: /
Tragerschaft: Strakenbauamt Wolfenbiittel
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Gemeinde Rabke MaRnahmenblatt
Stralkenbauamt Wolfenbittel

Strake: Kreuzung L626 / L641
Nachster Ort: Rdbke

MaRnahmen-Nr.: A1

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation

Es erfolgt eine Biotopumwandlung von Acker, Intensivgrinland, geschotterten und
ruderalen Strallenseitenbereichen in versiegelte Verkehrsfliche oder geschotterte bzw.
ruderale Strallenseitenbereiche. Durch die Biotopumwandlung werden die vorhandenen
Arten- und Lebensgemeinschaften verdréngt. Weiterhin wird das Bodengefiige zerstért und
die Bodenfunktionen beeintrachtigt bzw. ausgesetzt, was auch Beeintrachtigungen des
Schutzgutes Wasser (Verminderung der Grundwasserneubildung) und des Schutzgutes
Klima/Luft (Verminderung der klimatischen Retentionsfahigkeit) zur Folge hat.

Die Schwere der Beeintrachtigungen der verschiedenen Schutzgiter korrespondieren
miteinander, so dass ein gemeinsamer Bewertungsfaktor (Kompensationsfaktor) festgelegt
werden kann. Unter Punkt 3.2.6 der Begriindung des B-Planes sind Teilflaichengréfien,

6 Kompensationsfaktoren und resultierende Kompensationswerte dargestellt.

AusgleichsmaBnahme

Ziel | Begriindung der MaRnahme
* \Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit der Naturglter bzw. gleicher 6kologischer
Funktionen

Mafnahmenbeschreibung

 Rickbau vorhandener Stralenflachen (Entsiegelung) und Herstellung von
wasserdurchlassig befestigten Banketten und Grinfiichen der Verkehrsanlage
entsprechend des technischen Entwurfs

. Durch die Manahme werden die beeintrachtigten, geringwertigen Biotope der
Strallenseitenbereiche wieder hergestelit. Der Eingriff wird zum Teil ausgeglichen.

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept
Unterhaltungspflege

Grunderwerb - Flachenbedarf: /
Tragerschaft: Strakenbauamt Wolfenbittel




sebauungsplan uKI'!'r!-'I.Mrtﬂwgpl-u Hrewzung LE26 / L641" ﬁ'nIagE 4
MaBnahmenkarte| Seite &

Gemeinde Rabke Malinahmenblatt
StralRenbauamt Wolfenbittel

MaRnahmen-Nr.: E1
Strate: Kreuzung L626 / L641 SRR

Nachster Ort: Rdbke

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation

Identisch mit Manahme A1:

Es erfolgt eine Biotopumwandlung von Acker, Intensivgrinland, geschotterten und
ruderalen Strallenseitenbereichen in versiegelte Verkehrsflache oder geschotterte bzw.
ruderale StraRenseitenbereiche. Durch die Biotopumwandlung werden die vorhandenen
Arten- und Lebensgemeinschaften verdrangt. Weiterhin wird das Bodengefiige zerstért und
die Bodenfunktionen beeintrachtigt bzw. ausgesetzt, was auch Beeintrdchtigungen des
Schutzgutes Wasser (Verminderung der Grundwasserneubildung) und des Schutzgutes
Klima/Luft (Verminderung der klimatischen Retentionsfahigkeit) zur Folge hat.

Die Schwere der Beeintréchtigungen der verschiedenen Schutzgiter korrespondieren
miteinander, so dass ein gemeinsamer Bewertungsfaktor (Kompensationsfaktor) festgelegt
werden kann. Unter Punkt 3.2.6 der Begrindung des B-Planes sind Teilflachengréen,
Kompensationsfaktoren und resultierende Kompensationswerte dargestelit.

Ersatzmalfnahme

Ziel | Begriindung der MaBnahme

s Artenreiches Extensivgrinland

s Erhdhung des Natirlichkeitsgrads des Bodens, Verbesserung von Bodenfunktionen
und Férderung der Lebensgemeinschaft der Feldflur durch Nutzungsextensivierung

Die Extensivierung der Nutzung wird eine dauerhafte Wiesennutzung ohne Umbruch zu
Garten- oder Ackerland, Pflegeumbriiche und Vegetationsschaden durch hohen
Viehbesatz (Uberweidung, Trittschaden) sichern. Die Entwicklung der Biozénose kann so
ungestérter ablaufen und die Regulationsprozesse des Bodens werden stabilisiert.

MaRnahmenbeschreibung
* Umwandlung von Gartenland in extensives Grinland (Mahwiesennutzung)
» Extensivierung von Grinland (siehe Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept)

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept
Fir die Ersatzfliche sollen folgende Bewirtschaftungseinschrankungen gelten:
= Keine Umwandlung in andere Nutzungsformen
Keine Beweidung
Kein Pflegeumbruch
Kein Einsatz von Dinger oder Pflanzenschutzmitteln
In den ersten 3 Jahren: zweimalige Mahd pro Jahr (Mai/September), danach eine
Mahd pro Jahr (ab 15. August)

Grunderwerb - Flachenbedarf: 959 m?
Tragerschaft: Stralenbauamt Wolfenbuttel




